实验室安全用电基本要求
1.实验室内电气设备及线路设施必须严格按照安全用电规程和设备的要求实施，不许乱接、乱拉电线，墙上电源未经允许，不得拆装、改线。
2.在实验室同时使用多种电气设备时，其总用电量和分线用电量均应小于设计容量。连接在接线板上的用电总负荷不能超过接线板的最大容量。
3.实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器；电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。
4.不得使用闸刀开关、木质配电板。
5.接线板不能直接放在地面，不能多个接线板串联。
6.实验室用电的注意事项：
（1）实验前先检查用电设备，再接通电源；实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源。
（2）工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源。
（3）不得将供电线任意放在通道上，以免因绝缘破损造成短路。
7.做完实验或离开实验室要及时断电，确保实验装置不带电（例如储能系统电压应在安全电压以下）。                                    
 实验室用电安全操作要求
1.实验室做强电实验时，必须二人以上方可开展实验。在实验平台要有警示牌（有电危险）或者警示线。实验过程中要保证有人看守，实验完毕后要及时断电。
2.在实验室总开关处张贴“高压危险、请勿靠近”警告标志。
3.电气设备在未验明无电时，一律认为有电，不能盲目触及
4.需要带电操作时，必须带绝缘手套或穿绝缘靴。
5.切勿带电插、拔、接电气线路。
6.动力出线的端子在不使用时要用绝缘胶带包好，防止误合闸触电。
7.在进行电子线路板焊接后的剪脚工序时，剪脚面应背离身体特别是脸部，防止被剪下引脚弹伤。 
8.高压电容器，实验结束后或闲置时，应串接合适电阻进行放电。
9.在需要带电操作的低电压电路实验时，单手操作比双手操作安全 。
10.使用电容器时，千万注意电容的极性和耐压，当电容电压高于电容耐压时，会引起电容爆裂而伤害到人。
11.使用电烙铁应注意：
（1）不能乱甩焊锡；
（2）及时放回烙铁架，用完及时切断电源；
（3）周围不得放置易燃物品。
12.静电防护
静电能造成大型仪器的高性能元器件的损害, 危及仪器的安全, 也会因放电时瞬间产生的冲击性电流对人体造成伤害. 虽不致因电流危及生命, 但严重时能使人摔倒, 电子器件放电火化引起易燃气体燃烧或爆炸, 因此必须加以防护. 防静电的措施主要有以下几种:
（1）防静电区内不要使用塑料, 橡胶地板, 地毯等绝缘性能好的地面材料. 可以铺设导电性地板.
[bookmark: _GoBack]（2）在易燃易爆场所, 应穿着用导电纤维及材料制成的防静电工作服, 防静电鞋, 手套等. 不要穿化纤类织物, 胶鞋及绝缘底鞋.
（3）高压带电体应有屏蔽措施, 以防人体感应产生静电.

